Brochure | CVR-10

COULEURS | Noir & Argent

O®

Powered by

UNDOK

N| @ |sdina

CARACTERISTIQUES :
Puissance (RMS @ 4 | 8 Ohm) : 2x 30 | 2x 25 Watt
1xAUX 250 mV, 1x TV, 1 x Ligne (avant)
1x USB, 1x Coaxial, 1x Optique (SP/DIF)
Casque 3,5 mm (avant)
Pré-Out, Rec Out
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Entrées analogiques::
Entrées numériques :

Sorties analogiques :

Distorsion Harmonique Totale : <0,01% (@1 Watt)
Rapport signal/bruit : >83dB
Séparation des canaux: >60dB
Réponse en fréquence : 10 Hz - 30 KHz
Contréle de tonalité : Grave | Aigu + 14 dB
Bande passante FM: 87,5-108 MHz

179.928 MHz - 239.200 MHz

>25.000 stations dans le monde

Bande passante DAB+:
Radio Internet :

Présélections stations : 30 (10 pour chaque tuner)

Formats de fichiers : AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC

Streaming: DLNA | UPnP avecl'app ,UNDOK"
Réseau : LAN (Ethernet) et WLAN 2,4 & x5 GHz,

Bluetooth
Compatibilité CD : HDCD | CD-R | CD-RW | MP3
Consommation ,,éteint: <0,01 Watt
Consommation ,en veille® : 0,3 Watt
Consommation ,.en fonction®: 90 Watt (max.)
Alimentation secteur : AC230V-50Hz
Dimension L|H|P: 350 x 283 x 80 mm
Poids (kg): 6,1

Finition : Coffret métal, Logo gravé sur le dessus

Télécommande, antennes WiFi &
Bluetooth

Accessoires fournis :

Distribué en France par ConceptAs
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