
www.audioblock.com
Audioblock GmbH
Auf der Striepe 3a | 27798 Hude
Tel.: 04484 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com

30 - 20 KHz
88dB

4 Ohm
40 Watt | 100 Watt
2-voies bass reflex

	






Basé sur l'enceinte compacte S-250 qui a fait ses preuves, cette 
enceinte apporte quelque chose dans el registre des graves et est 
également adaptée au son des grandes pièces ! La SL-250 est équipée 
selon le principe du système à 2 voies, c'est-à-dire un tweeter à dôme 
et un châssis de basses et tire sa forte reproduction des basses sur 
l'évent de graves monté à l'arrière. Le châssis de basse est constitué

	





6.5“ membrane Kevlar
1“ Soft-Dome

Peinture texturée noire
Connecteurs professionnels  banane/fourche

 200 x 1000 x 300 mm

d'un haut-parleur puissant avec une surface de membrane extra 
forte en Kevlar. Tous les composants sont parfaitement adaptés 
et calculés avec précision. L'enceinte est peinte d'une élégante 
peinture noire texturée. Un bornier professionnel avec des 
connexions à fiches et à vis. Le raccordement des câbles de haut-
parleur a bouleversé l'équipement de cette enceinte.

Brochure | SL-250
COuleuRS | Noir
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